
AOC AD110DX(AD110DX)
AOC AD110DX - Kit de montage (montage par passe-câble, bras pour moniteur, base de montage
de la pince) - bras réglable - pour 2 écrans LCD - ressort à gaz - alliage d'aluminium - noir - Taille
d'écran:13"-31.5" - montrable sur bureau

Mise en avant

Connexion VESA
Double montage
Pivotement et inclinaison
Système mécanique à ressort à gaz
Gestion des câbles
Fixation pour lampe en C ou passe-partout
Concentrateur USB

Les atouts

Connexion VESA

Tout moniteur équipé d'une grille de montage VESA (100 x 100 ou 75 x 75) peut être facilement fixé au bras du moniteur. Le système de montage VESA est
une solution largement répandue dont sont équipés la plupart des moniteurs. Quatre vis maintiennent fermement le moniteur sur le support, par son centre
de gravité.

Support double

Pourquoi se limiter à un seul moniteur si vous pouvez diffuser un jeu sur votre premier écran tout en interagissant avec votre chat sur le second ? Vous
pouvez économiser de l'espace sur votre bureau en optant pour un support double et obtenir une esthétique professionnelle pour votre espace de jeu.

Pivotement et inclinaison

Certains supports de moniteur ont une plage d'inclinaison et de pivotement limitée. L'utilisation d'un bras pour moniteur augmente considérablement
l'amplitude de mouvement de votre moniteur:vous pouvez l'incliner sur une large plage afin qu'il soit orienté vers le haut ou vers le bas pour obtenir l'angle
de vision optimal. Le pivotement intégré vous permet de tourner l'écran horizontalement.

Système mécanique à gaz

Mouvements fluides lors de l'extension, de la rétractation ou du changement d'orientation. Le ressort à gaz mécanique précis permet un réglage facile d'un
simple mouvement de la main, et le moniteur reste solidement dans sa position ajustée. Ajustez-le facilement à tout moment pour obtenir la position la plus
ergonomique. La tension du ressort est réglable pour les moniteurs plus légers/plus lourds afin de faciliter le mouvement et la fermeté.

Gestion des câbles

En utilisant les couvercles amovibles du bras du moniteur, il suffit de faire passer les câbles dans les passages prévus à cet effet dans le bras du moniteur.
Après avoir inséré les câbles d'alimentation et d'affichage à l'intérieur, fermez les couvercles et profitez d'un bureau bien rangé avec des connexions bien
organisées. Les câbles sont maintenus en place même lorsque vous déplacez l'écran ou que vous le tournez en mode portrait.

Fixation par lampe en C ou œillet

Votre bras de moniteur AOC est garanti pour s'adapter à votre bureau. Grâce à la fixation par œillet ou à la méthode de la pince en C, vous pouvez
facilement fixer le support à votre table. Votre moniteur sera fermement fixé et prêt pour chaque action de jeu.

Concentrateur USB

Le hub USB intégré permet de transmettre facilement des données et de recharger vos appareils. Le hub USB est équipé d'un port USB 3.0 prenant en
charge une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps et d'un port USB-C prenant en charge une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5
Gbps vous permettant de transférer vos contenus et fichiers préférés en quelques secondes. Utilisez les rallonges mâles USB 3.0 intégrées pour connecter
votre PC au hub USB, et boostez votre productivité avec un bureau sans encombrement.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit AOC AD110DX kit de montage - bras réglable - pour 2 écrans LCD - ressort à gaz -
noir

Type de Produit Kit de montage (bras réglable) - montrable sur bureau

Éléments de montage Montage par passe-câble, bras pour moniteur, base de montage de la pince



Dispositifs intégrés Hub USB

Profondeur réglable Up to 46 cm

Hauteur réglable Up to 32 cm

Inclinaison -45° à 60°

Panoramique 360°

Pivoter -90° à 90°

Ajustements Hauteur, panoramique, inclinaison, pivot, profondeur, pivot

Utilisation recommandée 2 écrans LCD

Taille d'écran recommandée 13"-31.5"

Interface de montage VESA 100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Poids de la charge max. 9 kg

Matériau Alliage d'aluminium

Couleur Noir

Contenu de l'emballage Kit de matériel d'installation

Spécifications détaillées

Général

Profondeur réglable Up to 46 cm

Hauteur réglable Up to 32 cm

Matériau Alliage d'aluminium

Couleur Noir

Contenu de l'emballage Kit de matériel d'installation

Meuble AV

Type Kit de montage

Éléments de montage Montage par passe-câble, bras pour moniteur, base de montage de la pince

Conception Bras réglable

Utilisation recommandée 2 écrans LCD

Placement/montage Montrable sur bureau

Interface de montage VESA 100 x 100 mm, 75 x 75 mm

Dispositifs intégrés Hub USB

Gestion du câble Système de gestion de câbles intégré

Taille d'écran recommandée 13"-31.5"

Inclinaison -45° à 60°

Panoramique 360°

Pivoter -90° à 90°

Ajustements Hauteur, panoramique, inclinaison, pivot, profondeur, pivot

Poids de la charge max. 9 kg

Capacité de charge minimale 2 kg

Détails Conception ergonomique

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


