
iiyama ProLite T1932MSC-B1S(T1932MSC-B1S)

iiyama ProLite T1932MSC-B1S - Écran LCD - 19" - écran tactile - 1280 x 1024 - IPS - 250 cd/m² -

1000:1 - 14 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir mat

Découvrez le ProLite T1932MSC-B1S de iiyama, un moniteur qui définit un standard élevé pour les 

écrans interactifs. Avec son écran IPS de 19 pouces, il délivre des images vibrantes à une résolution

de 1280 x 1024, soutenu par un verre bord à bord pour une expérience de visualisation 

transparente. La fonctionnalité tactile à 10 points améliore l'engagement de l'utilisateur, ce qui le 

rend parfait pour une large gamme d'applications, des environnements éducatifs aux 

environnements de vente au détail.

La durabilité est une caractéristique clé de l'écran iiyama ProLite T1932MSC-B1S, offrant une 

protection IP54 pour résister aux rigueurs de l'utilisation quotidienne. Qu'il s'agisse d'exposition à la

poussière ou d'éclaboussures d'eau occasionnelles, ce moniteur est conçu pour durer. En outre, ses

options de connectivité complètes, notamment HDMI, VGA et DisplayPort, ainsi que ses haut-

parleurs stéréo intégrés, constituent une solution polyvalente pour toute configuration multimédia.

L'efficacité énergétique est au cœur de sa conception. Fonctionnant avec une faible consommation 

de 13,4 W en mode marche, il garantit non seulement des images claires et éclatantes, mais 

contribue également à une planète plus verte. Choisissez le ProLite T1932MSC-B1S de iiyama pour 

un moniteur qui allie performance, durabilité et respect de l'environnement.

Mise en avant

Écran IPS de 19 pouces avec une résolution de 1280 x 1024 pour des images claires et éclatantes

Écran tactile à 10 points pour une meilleure interactivité

Protection IP54 contre la poussière et les éclaboussures d'eau pour une meilleure durabilité

Connectivité flexible avec des entrées HDMI, VGA et DisplayPort

Efficace sur le plan énergétique, avec une consommation de seulement 13,4 W en mode marche

Les atouts

Une interactivité renforcée

Equipé d'un écran tactile 10 points, le ProLite T1932MSC-B1S offre une expérience tactile intuitive et réactive, ce qui le rend idéal 

pour les applications interactives et améliore l'engagement de l'utilisateur.

Image de haute qualité

Ce moniteur est doté d'un écran IPS de 19 pouces avec une résolution native de 1280 x 1024, offrant des images nettes et claires 

avec un angle de vision large de +89 / -89 degrés. Le verre bord à bord et la transmission de la lumière à 90 % garantissent des 

images éclatantes avec une excellente précision des couleurs.

Conception robuste

Conçu pour durer, l'écran iiyama ProLite T1932MSC-B1S bénéficie d'une protection IP54, protégeant l'écran contre la poussière et les 

éclaboussures d'eau. Il peut ainsi être utilisé dans une grande variété d'environnements, de la vente au détail à l'industrie.

Connectivité polyvalente

Avec ses entrées HDMI, VGA et DisplayPort, ce moniteur offre des options de connectivité flexibles, ce qui lui permet de s'intégrer 

facilement dans n'importe quelle configuration. L'inclusion de haut-parleurs stéréo et de plusieurs types de câbles garantit une 

solution tout-en-un transparente pour les applications multimédias.

Performances écoénergétiques

Conforme aux normes énergétiques, ce moniteur fonctionne efficacement avec une consommation d'énergie de seulement 13,4 W en 

mode marche, ce qui en fait un choix écologique pour les utilisateurs soucieux de leur consommation d'énergie.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit iiyama ProLite T1932MSC-B1S - écran LCD - 19"

Type de périphérique Écran LCD - 19" - écran tactile

Classe énergétique Classe E

Consommation électrique en 

mode marche
13.4 Watt

Caractéristiques Écran tactile

Type de panneau IPS



Facteur de forme 5:4

Résolution native 1280 x 1024

Densité par pixel 0.2928 mm

Luminosité 250 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Temps de réponse 14 ms (gris à gris)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Connecteurs d'entrée HDMI, VGA, DisplayPort

Réglages de la position de l'

écran
Inclinaison

Tension CA 100-240 V (50/60 Hz)

Couleur Noir mat

Dimensions (LxPxH) 43.2 cm x 23.95 cm x 41.35 cm

Poids 5.4 kg

Normes de conformité EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA, IP54

Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD / matrice active TFT

Classe énergétique Classe E

Taille de la diagonale 19"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 5:4

Résolution native 1280 x 1024

Densité par pixel 0.2928 mm

Luminosité 250 cd/m²

Luminosité avec écran tactile 225 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Temps de réponse 14 ms (gris à gris)

Fréquence de réactualisation 

horizontale
31 - 80 KHz

Angle de visualisation 

horizontale
+89 / -89

Angle de visualisation verticale +89 / -89

Langages OSD Anglais, allemand, français, italien, espagnol, japonais, chinois

Fonctions HDCP, verre bord-à-bord, 90 % de transmission de la lumière

Couleur Noir mat

Dimensions (LxPxH) 43.2 cm x 23.95 cm x 41.35 cm

Poids 5.4 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Divers

Caractéristiques
Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), 

protection IP54

Câbles inclus 1 x Câble DisplayPort ¦ 1 x câble HDMI ¦ 1 x câble USB

Normes de conformité EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA, IP54

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington



Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation électrique en 

mode marche
13.4 Watt

Consommation d'énergie SDR 

(mode On)
13 kWh/1 000 h

Consommation électrique 

(Typique)
20 Watt

Consommation électrique en 

veille
1.5 Watt

Consommation d'énergie (mode

hors tension)
0.3 Watt

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo

Puissance de sortie/canal 1 Watt

Connectivité

Interfaces VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Entrée de ligne audio

Entrée

Type Écran tactile - écran tactile

Technologie de détection de 

mouvements
Capacitif projeté

Mécanique

Réglages de la position de l'

écran
Inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+90

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


