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Cable réseau CAT7 S/FTP 10m, Bleu

Les cables CAT7 sont encore plus rapides que les cables CAT6a. lls permettent
une connexion pratique et fiable entre un appareil réseau, tel qu'un switch, un
modem ou un routeur, et un autre appareil ou l'infrastructure en général via un
panneau de brassage, une prise keystone ou une prise murale. Ce cable est
également tres utilisé dans les petits bureaux et les applications de réseau
domestique et de divertissement. Les cables sont testés jusqu'a 600 MHz

(norme CAT7) mais sont fabriqués avec des connecteurs CAT6a qui répondent a
la norme minimale jusqu'a 500 MHz et sont rétrocompatibles avec les cables
CAT6a, CAT6, CATSe et CATS. Chaque cable est fabriqué avec un design sans

accroc qui empéche le connecteur d'étre endommagé lors de l'installation dans
des espaces trés réduits. De plus, ce cable est fabriqué avec un blindage. Cela
protege contre les EMI (interférences électromagnétiques). Les EMI peuvent
provoquer des interférences entre les circuits, entrainant une dégradation des
données, une augmentation des erreurs et des vitesses de transmission plus
lentes, mais en utilisant ce cable blindé, vous éviterez ce probléme.

e Blindage S/FTP, protége contre les EMI (interférences électromagnétiques)

® | SZH (faible émission de fumée, zéro halogene)

® cable brut CAT 7 testé jusqu'a 600 MHz

e compatible avec l'alimentation par Ethernet (PoE/PoE+)
® avec design sans accroc

® avec broches plaguées or

Caractéristiques

Autres caractéristiques Caractéristiques

Série de produit

Caractéristiques Blindage du cable
Cable avec protection anticoupure
Cable standard
Conformité RoHS
Connecteur 1
Connecteur 2

Couleur du produit
Fréquence

Genre de connecteur 1
Genre de connecteur 2
Longueur de céble
Matériau conducteur
Matériau du manteau
Sans halogene

Taille des fils AWG

Type de conducteur

Informations sur Quantité

I'emballage

Boot with kink protection, strain relief and latch protection

Round Cable

S/FTP (S-STP)
Oui

Cat7

Oui

RJ45

RJ45

Bleu

600 MHz

10m

Cuivre

LSZH (Low smoke zero halogen)
Oui

26/7

Stranded

1 piéce(s)



D Micro
M Connect’

Reliable Connectivity

Poids et dimensions Diameétre extérieur 6,2 Mmm

Vendor information Brand Name MicroConnect

Warranty 25 Année (s)
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Autres produits de cette série

0,25 SFTP70025W SFTP70025B SFTP70025 SFTP70025Y
0,5 SFTP7005W SFTP7005B SFTP7005 SFTP7005Y
1,0 SFTP701W SFTP701B SFTP701 SFTP701Y
1,5 SFTP7015W SFTP7015B SFTP7015 SFTP7015Y
2,0 SFTP702W SFTP702B SFTP702 SFTP702Y
3,0 SFTP703W SFTP703B-BULK SFTP703 SFTP703Y-BULK
50 SFTP705W SFTP705B SFTP705 SFTP705Y
7,5 SFTP7075W SFTP7075B SFTP7075 SFTP7075Y
10,0 SFTP710W SFTP710B SFTP710 SFTP710Y
15,0 SFTP715W SFTP715B SFTP715 SFTP715Y
20,0 SFTP720W SFTP720B SFTP720 SFTP720Y
25,0 SFTP725W SFTP725B SFTP725 SFTP725Y
30,0 SFTP730W SFTP730B SFTP730 SFTP730Y

0,25 SFTP70025S SFTP700250 SFTP70025P!I SFTP70025R
0,5 SFTP7005S SFTP70050 SFTP7005P!I SFTP7005R
1,0 SFTP701S SFTP7010 SFTP701PI SFTP701R
1,5 SFTP7015S SFTP70150 SFTP7015PI SFTP7015R
2,0 SFTP702S SFTP7020 SFTP702PI SFTP702R
3,0 SFTP703S SFTP7030 SFTP703PI SFTP703R-BULK
50 SFTP705S SFTP7050 SFTP705PI SFTP705R
75 SFTP7075S SFTP70750 SFTP7075PI SFTP7075R
10,0 SFTP710S SFTP7100 SFTP710PI SFTP710R
15,0 SFTP715S SFTP7150 SFTP715PI SFTP715R
20,0 SFTP720S SFTP7200 SFTP720PI SFTP720R
25,0 SFTP725S SFTP7250 SFTP725PI SFTP725R
30,0 SFTP730S SFTP7300 SFTP730PI SFTP730R

0,25 SFTP70025G SFTP70025P
0,5 SFTP7005G SFTP7005P

Veuillez noter que les caractéristiques sont sujettes a changement sans preéavis. 2025-10-0315:18



1,0
1,5
2,0
3,0
50
75
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

Veuillez noter que les caracteristiques sont sujettes a cha ngement sans preavis.

SFTP701G
SFTP7015G
SFTP702G
SFTP703G-BULK
SFTP705G
SFTP7075G
SFTP710G
SFTP715G
SFTP720G
SFTP725G
SFTP730G

SFTP701P
SFTP7015P
SFTP702P
SFTP703P
SFTP705P
SFTP7075P
SFTP710P
SFTP715P
SFTP720P
SFTP725P
SFTP730P
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