
Lenovo‑ThinkVision‑E27-40‑-‑écran‑LED‑-‑Full‑HD‑(1080p)‑-‑27"(64BCMAT4EU)

Lenovo‑ThinkVision‑E27-40‑-‑Écran‑LED‑-‑27"‑-‑1920‑x‑1080‑Full‑HD‑(1080p)‑-‑IPS‑-‑300‑cd/m²‑-‑

1500:1‑-‑4‑ms‑-‑HDMI,‑VGA,‑DisplayPort‑-‑haut-parleurs‑-‑noir‑corbeau

Les‑moniteurs‑ThinkVision‑sont‑conçus‑pour‑satisfaire‑votre‑sens‑de‑l'espace‑et‑de‑l'élégance,‑tout‑

en‑répondant‑aux‑standards‑de‑qualité‑exigeants.

Les‑moniteurs‑ThinkVision‑offrent‑une‑apparence‑attrayante‑et‑des‑fonctionnalités‑avancées‑pour‑

répondre‑à‑vos‑besoins‑en‑matière‑d'affichage.

Mise‑en‑avant

Écran‑Full‑HD‑27‑pouces‑pour‑des‑images‑claires‑et‑éclatantes

Angles‑de‑vision‑larges‑de‑178‑degrés‑à‑l'horizontale‑et‑à‑la‑verticale

Gestion‑intégrée‑des‑câbles‑pour‑un‑bureau‑mieux‑organisé

Hauteur,‑inclinaison,‑pivotement‑et‑rotation‑réglables‑pour‑un‑confort‑ergonomique

Certification‑EPEAT‑Gold‑pour‑soutenir‑les‑initiatives‑en‑matière‑de‑développement‑durable

Les‑atouts

Des‑images‑de‑haute‑qualité

L'écran‑Full‑HD‑de‑27‑pouces‑offre‑une‑résolution‑de‑1920‑x‑1080‑et‑une‑luminosité‑de‑300‑cd/m2‑pour‑des‑images‑claires‑et‑

éclatantes.

Positionnement‑flexible

Le‑réglage‑en‑hauteur‑de‑155‑mm,‑combiné‑aux‑fonctions‑d'inclinaison,‑de‑pivotement‑et‑de‑rotation,‑permet‑aux‑utilisateurs‑de‑

personnaliser‑leur‑expérience‑visuelle‑pour‑plus‑de‑confort.

Conception‑respectueuse‑de‑l'environnement

La‑certification‑ENERGY‑STAR‑et‑le‑niveau‑EPEAT‑Gold‑soulignent‑son‑efficacité‑énergétique‑et‑son‑engagement‑en‑faveur‑des‑normes‑

environnementales.

Conception‑sans‑bord

La‑conception‑NearEdgeless‑sur‑3‑côtés‑maximise‑l'espace‑d'affichage‑et‑minimise‑les‑distractions‑pour‑un‑look‑plus‑épuré.

Performances‑écoénergétiques

La‑consommation‑électrique‑est‑faible,‑à‑16,3‑W‑en‑utilisation‑normale,‑ce‑qui‑en‑fait‑un‑choix‑économique‑pour‑une‑utilisation‑

quotidienne.

SPECIFICATIONS‑PRINCIPALES

Description‑du‑produit Lenovo‑ThinkVision‑E27-40‑-‑écran‑LED‑-‑Full‑HD‑(1080p)‑-‑27"

Type‑de‑périphérique Écran‑LCD‑à‑rétroéclairage‑LED‑-‑27"

Code‑QR‑du‑label‑énergétique‑

URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354705

Classe‑énergétique Classe‑D

Type‑de‑panneau IPS

Facteur‑de‑forme 16:9

Résolution‑native Full‑HD‑(1080p)‑1920‑x‑1080

Densité‑par‑pixel 0.3114‑mm

Luminosité 300‑cd/m²

Rapport‑de‑contraste 1500:1‑/‑3000000:1‑(dynamique)

Temps‑de‑réponse 4‑ms‑(extrême),‑6‑ms‑(typique)

Prise‑en‑charge‑des‑couleurs 16,7‑millions‑de‑couleurs



Gamme‑de‑couleurs 99%‑sRGB‑(CIE‑1931)

Connecteurs‑d'entrée HDMI,‑VGA,‑DisplayPort

Réglages‑de‑la‑position‑de‑l'

écran
Hauteur,‑pivot‑(rotation),‑pivotant,‑inclinaison

Revêtement‑de‑l'écran Anti-éblouissement

Tension CA‑100-240‑V‑(50/60‑Hz)

Couleur Noir‑corbeau

Dimensions‑(LxPxH)‑-‑avec‑

support‑(position‑la‑plus‑haute)
61.31‑cm‑x‑22‑cm‑x‑53.85‑cm

Poids 6.2‑kg

Localisation Anglais‑/‑Europe

Normes‑environnementales
TCO‑Certified‑Edge‑Displays,‑Certifié‑TCO,‑génération‑10,‑pour‑écrans,‑ENERGY‑

STAR‑EPEAT‑Gold

Empreinte‑carbone 365‑kg‑d'émissions‑de‑carbone

Normes‑de‑conformité
TUV‑Rheinland‑Flicker‑Free‑Certification,‑TUV‑Rheinland‑Low‑Blue‑Light‑(Hardware‑

Solution)

Garantie‑du‑fabricant Garantie‑de‑3‑ans

Spécifications‑détaillées

Général

Type‑d'affichage Écran‑LCD‑à‑rétroéclairage‑LED‑/‑matrice‑active‑TFT

Code‑QR‑du‑label‑énergétique‑

URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2354705

Classe‑énergétique Classe‑D

Taille‑de‑la‑diagonale 27"

Type‑de‑panneau IPS

Facteur‑de‑forme 16:9

Résolution‑native Full‑HD‑(1080p)‑1920‑x‑1080

Densité‑par‑pixel 0.3114‑mm

Pixels‑par‑pouce 82

Luminosité 300‑cd/m²

Rapport‑de‑contraste 1500:1‑/‑3000000:1‑(dynamique)

Prise‑en‑charge‑des‑couleurs 16,7‑millions‑de‑couleurs

Gamme‑de‑couleurs 99%‑sRGB‑(CIE‑1931)

Temps‑de‑réponse 4‑ms‑(extrême),‑6‑ms‑(typique)

Fréquence‑de‑réactualisation‑

verticale
100‑Hz

Angle‑de‑visualisation‑

horizontale
178

Angle‑de‑visualisation‑verticale 178

Revêtement‑de‑l'écran Anti-éblouissement

Technologie‑de‑rétroéclairage WLED

Fonctions

Système‑de‑gestion‑de‑câbles‑intégré,‑3‑faces‑sans‑bord,‑profondeur‑de‑couleur‑8‑

bits‑(6‑bits‑+‑FRC),‑Technologie‑naturelle‑à‑faible‑lumière‑bleue,‑cadre‑de‑20.5‑mm‑

(dessous),‑cadre‑de‑2.3‑mm‑(de‑côté),‑biseau‑de‑2,6‑mm‑(haut)

Couleur Noir‑corbeau

Dimensions‑(LxPxH) 61.31‑cm‑x‑22‑cm‑x‑53.85‑cm‑-‑avec‑support‑(position‑la‑plus‑haute)

Poids 6.2‑kg

Garantie‑du‑fabricant

Service‑et‑maintenance Garantie‑limitée‑-‑3‑ans



Divers

Caractéristiques
Fente‑de‑verrouillage‑de‑sécurité‑(câble‑de‑verrouillage‑vendu‑séparément),‑Petit‑

support

Câbles‑inclus 1‑x‑câble‑HDMI‑-‑1.8‑m

Normes‑de‑conformité
TUV‑Rheinland‑Flicker‑Free‑Certification,‑TUV‑Rheinland‑Low‑Blue‑Light‑(Hardware‑

Solution)

Localisation Anglais‑/‑Europe

Type‑de‑logement‑de‑sécurité Serrure‑de‑sécurité‑Kensington

Alimentation

Tension‑d'entrée CA‑100-240‑V‑(50/60‑Hz)

Consommation‑d'énergie‑SDR‑

(mode‑On)
16‑kWh/1‑000‑h

Consommation‑électrique‑

(Typique)
16.3‑Watt

Consommation‑électrique‑(Max) 34‑Watt

Consommation‑en‑sommeil 0.5‑Watt

Consommation‑d'énergie‑(mode

hors‑tension)
0.3‑Watt

Logiciels‑/‑Configuration‑requise

Système‑d'exploitation‑requis Microsoft‑Windows‑7,‑Windows‑10

Audio

Type Haut-parleurs‑-‑stéreo

Puissance‑de‑sortie/canal 2‑Watt

Connectivité

Interfaces HDMI‑¦‑DisplayPort‑1.2‑¦‑VGA

Dimensions‑et‑poids

Dimensions‑&‑Poids‑-‑Détails

Avec‑support‑(position‑la‑plus‑haute)‑-‑largeur‑:‑61.31‑cm‑-‑profondeur‑:‑22‑cm‑-‑

hauteur‑:‑53.85‑cm‑-‑poids‑:‑6.2‑kg‑¦‑Avec‑support‑(position‑la‑plus‑basse)‑-‑

largeur‑:‑61.31‑cm‑-‑profondeur‑:‑22‑cm‑-‑hauteur‑:‑38.35‑cm‑-‑poids‑:‑6.2‑kg‑¦‑

Sans‑support‑-‑largeur‑:‑61.31‑cm‑-‑profondeur‑:‑4.04‑cm‑-‑hauteur‑:‑36.64‑cm‑-‑

poids‑:‑4‑kg

Dimensions‑et‑poids‑(emballé)

Largeur‑emballée 69.5‑cm

Profondeur‑emballée 15.5‑cm

Hauteur‑emballée 44.7‑cm

Mécanique

Réglages‑de‑la‑position‑de‑l'

écran
Hauteur,‑pivot‑(rotation),‑pivotant,‑inclinaison

Angle‑d'inclinaison -5/+22

Angle‑de‑pivotement 360

Angle‑de‑rotation 180

Réglage‑de‑la‑hauteur 155‑mm

Interface‑de‑montage‑VESA 100‑x‑100‑mm

Informations‑sur‑le‑développement‑durable

Certifié‑TCO TCO‑Certified‑Edge‑Displays,‑Certifié‑TCO,‑génération‑10,‑pour‑écrans



Compatible‑EPEAT EPEAT‑Gold

Certifié‑ENERGY‑STAR Oui

Empreinte‑carbone 365‑kg‑d'émissions‑de‑carbone

Total‑CF/unité‑Écart-type‑(kg‑

CO2e)
91

Version‑PAIA 1.4.7

*‑TD‑SYNNEX‑n’est‑pas‑responsable‑des‑erreurs‑dans‑la‑documentation‑des‑produits.


