Dell Plus S2725HSM (DELL-S2725HSM)

Dell Plus S2725HSM - Ecran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - IPS - 300 cd/m? - 1500:1 - 1 ms -
2xHDMI - haut-parleurs - BTO

Le Dell Plus S2725HSM est congu pour offrir une expérience visuelle immersive grdce a son écran Full

HD (1920 x 1080) de 27 pouces et ses angles de vision larges de 178 degrés. Avec un temps de réponse

de 1 ms et un taux de rafraichissement pouvant atteindre 144 Hz, ce moniteur est adapté aussi bien aux

Jjeux occasionnels qu'aux jeux compeétitifs. L'écran antireflet recouvert d'un revétement dur 3H réduit les

reflets pendant ['utilisation, pour un confort visuel et une productivité optimaux.llCe moniteur intégre des fonctionnalité
de la lumiere bleue, qui contribuent a réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. De plus,

le systéme de gestion des cables et la prise en charge de l'interface VESA permettent de garder un

espace de travail bien rangé. Certifié ENERGY STAR et doté d'une conception écologique, avec des

composants sans mercure, ce moniteur Dell allie performances et durabilité pour un choix responsable

en matiére de technologie d'affichage.

Mise en avant

Ecran Full HD 27 pouces pour des images nettes

Temps de réponse de 1 ms pour un gameplay fluide
Angles de vision larges pour faciliter le travail collaboratif
Conception écologique certifiée ENERGY STAR
Fonctions avancées pour réduire la fatigue oculaire

Les atouts

Clarté d'image éclatante
L'écran 27 pouces offre une résolution native de 1920 x 1080, pour des images claires et détaillées. Avec une luminosité de 300 cd/m? et un rapport de
contraste de 1500:1, les utilisateurs peuvent profiter d'images éclatantes pour diverses taches.

Confort visuel amélioré
Equipé de technologies telles que Dell ComfortView Plus et la technologie a faible émission de lumiére bleue, ce moniteur contribue a réduire la fatigue
oculaire, ce qui le rend idéal pour les longues heures de travail.

Options de positionnement flexibles
Gr4ce a ses fonctions d'inclinaison, de pivotement et de réglage en hauteur, I'écran peut étre facilement personnalisé pour répondre aux préférences de
confort individuelles, améliorant ainsi la productivité.

Gestion efficace de I'énergie
Le S2725HSM fait preuve d'une grande efficacité énergétique avec une consommation maximale de 43 W, ce qui permet de réduire les codts d'électricité
tout en maintenant les performances.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit

Type de périphérique

Code QR du label énergétique URL
Classe énergétique

Type de panneau

Facteur de forme

Résolution native

Densité par pixel

Luminosité

Rapport de contraste

Temps de réponse

Prise en charge des couleurs
Gamme de couleurs

Connecteurs d'entrée

Réglages de la position de I'écran
Revétement de I'écran

Tension

Dimensions (LxPxH) - avec support
(position la plus haute)

Poids

Dell Plus S2725HSM - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Ecran LCD a rétroéclairage LED - 27"
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395657

Classe D

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 & 144 Hz

0.3114 mm

300 cd/m?

1500:1

1 ms (MPRT), 4 ms (extréme gris a gris), 5 ms (gris a gris rapide), 8 ms (gris a gris normal)
16,7 millions de couleurs

99% SRGB (CIE 1931)

2xHDMI

Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Anti-6blouissement, 3H Hard Coating

CA 100-240 V (50/60 Hz)

60.969 cm x 20.183 cm x 49.907 cm

573 kg



Type de tarification
Normes environnementales
Normes de conformité

Garantie du fabricant
Spécifications détaillées
Général

Type d'affichage

Code QR du label énergétique URL
Classe énergétique

Taille de la diagonale

Type de panneau

Facteur de forme

Résolution native

Densité par pixel

Pixels par pouce

Luminosité

Rapport de contraste

Prise en charge des couleurs
Gamme de couleurs

Temps de réponse

Fréquence de réactualisation verticale
Fréquence de réactualisation horizontale
Angle de visualisation horizontale
Angle de visualisation verticale
Revétement de I'écran

Technologie de rétroéclairage
Fonctions

Dimensions (LxPxH)
Poids

Garantie du fabricant

Service et maintenance

Divers

Caractéristiques

Cébles inclus
Normes de conformité

Type de tarification

Type de logement de sécurité

Alimentation

Tension d'entrée
Consommation d'énergie SDR (mode On)
Consommation électrique (Typique)

BTO
ENERGY STAR

HDCP 1.4, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (4 étoiles), RoHS, PVC-free, sans BFR, Plug and
Play

1 an de garantie

Ecran LCD a rétroéclairage LED / matrice active TFT
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2395657

Classe D

27"

IPS

16:9

Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 144 Hz

0.3114 mm

82

300 cd/m?

1500:1

16,7 millions de couleurs

99% SRGB (CIE 1931)

1 ms (MPRT), 4 ms (extréme gris & gris), 5 ms (gris & gris rapide), 8 ms (gris a gris normal)
48 - 144 Hz

30 - 163 kHz

178

178

Anti-éblouissement, 3H Hard Coating

Rétroéclairage par LED

Systéme d'éclairage latéral LED, sans mercure, verre sans arsenic, Dell Easy Arrange, Grand angle de
visualisation, technologie Low Blue Light, Dell ComfortView Plus, panneau sans scintillement, mode confort
des yeux

60.969 cm x 20.183 cm x 49.907 cm - avec support (position la plus haute)
5.73kg

Garantie limitée - 1 an

Fente de verrouillage de sécurité (cdble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces
VESA, system de gestion de cable

1 x cable HDMI - 1.8 m

HDCP 1.4, Certification de confort oculaire TUV Rheinland (4 étoiles), RoHS, PVC-free, sans BFR, Plug and
Play

BTO

Serrure de sécurité Kensington

CA 100-240 V (50/60 Hz)
17 kWh/1 000 h
12.8 Watt



Consommation électrique (Max) 43 Watt

Consommation électrique en veille 0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors 0.3 Watt
tension)

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement 0 °C

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80 % (sans condensation)
Audio

Type Haut-parleurs - stéreo
Puissance de sortie/canal 3 Watt

Connectivité

Interfaces 2 x HDMI (HDCP 1.4)

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus Dell Peripheral Manager (Windows uniquement), Dell Display Manager
Systéme d'exploitation requis Windows 10, Apple macOS 14, Apple MacOS 15

Mécanique

Réglages de la position de I'€cran Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+21

Angle de pivotement 60

Angle de rotation 180

Réglage de la hauteur 110 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR Oui

Version ENERGY STAR 8.0

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support (position la plus basse) - largeur : 60.969 cm - profondeur : 20.183 ¢cm - hauteur : 38.907 ¢cm -

poids : 5.73 kg | Avec support (position la plus haute) - largeur : 60.969 cm - profondeur : 20.183 ¢cm -
hauteur : 49.907 cm - poids : 5.73 kg | Sans support - largeur : 60.969 cm - profondeur : 5.887 ¢cm - hauteur :
35.421 cm - poids : 3.95 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé 8.08 kg

What's in the box

Dell Plus S2725HSM
Céble HDMI - 1.8 m
Software



