
Dell Pro E2726DS (DELL-E2726DS)

Dell Pro E2726DS - Écran LED - 27" - 2560 x 1440 QHD @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI,
DisplayPort - haut-parleurs - avec 3 ans de service Advanced Exchange

Le Dell Pro E2726DS est un moniteur LCD polyvalent de 27 pouces à rétroéclairage LED, conçu à la fois
pour la productivité et les loisirs. Avec une résolution native QHD de 2560 x 1440, cet écran offre des
images nettes et des couleurs vives, grâce à sa prise en charge de 16,7 millions de couleurs et d'une
gamme de couleurs NTSC de 72 %. La technologie IPS améliore les angles de vision, offrant un large
champ de vision horizontal et vertical pouvant atteindre 178 degrés, garantissant ainsi la précision des
couleurs sous différents angles.

Le confort et la facilité d'utilisation sont prioritaires grâce à des fonctionnalités telles que le réglage en
hauteur, la rotation pivotante, le pivotement et l'inclinaison, qui s'adaptent à diverses préférences de
visionnage. Le revêtement antireflet réduit les reflets, ce qui le rend adapté à divers environnements. De
plus, le moniteur est équipé de la technologie Dell ComfortView Plus qui réduit les émissions de lumière
bleue nocive, garantissant une expérience visuelle confortable pendant de longues heures. Les
considérations environnementales sont prises en compte grâce à la certification ENERGY STAR et à la
conformité aux normes EPEAT Gold, qui favorisent l'efficacité énergétique et l'approvisionnement
responsable.

Mise en avant
Écran QHD 27 pouces avec une résolution de 2560 x 1440
Technologie IPS pour des angles de vision larges et des images éclatantes
Fonctions de réglage multiples pour un confort personnalisé
Dell ComfortView Plus pour minimiser les émissions de lumière bleue
Certification ENERGY STAR pour l'efficacité énergétique

Les atouts
Écran haute résolution
Avec une résolution native de 2560 x 1440, le Dell Pro E2726DS garantit des images claires et détaillées, idéales pour le multitâche et la consommation
de médias.
Angles de vision larges
Avec des angles de vision horizontaux et verticaux de 178 degrés, le moniteur conserve l'intégrité des couleurs, permettant aux utilisateurs de voir l'écran
depuis différentes positions sans distorsion.
Réglages flexibles
Le moniteur offre des réglages en hauteur, en pivot, en rotation et en inclinaison, permettant aux utilisateurs d'obtenir un confort de visionnage optimal
pour une utilisation prolongée.
Technologie de confort visuel
La technologie Dell ComfortView Plus réduit les émissions de lumière bleue, contribuant ainsi à une expérience visuelle plus confortable lors d'une
utilisation prolongée.
Conception économe en énergie
Conforme aux normes ENERGY STAR et EPEAT Gold, ce moniteur minimise la consommation d'énergie tout en soutenant les pratiques durables.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit Dell Pro E2726DS - écran LED - QHD - 27"

Type de périphérique Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Code QR du label énergétique URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461244

Classe énergétique Classe E

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native QHD 2560 x 1440 à 100 Hz

Densité par pixel 0.2331 mm

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Temps de réponse 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs 72% NTSC (CIE 1931)

Connecteurs d'entrée HDMI, DisplayPort

Réglages de la position de l'écran Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement, 3H Hard Coating

Tension CA 100-240 V (50/60 Hz)



Dimensions (LxPxH) - avec support
(position la plus haute)

61.238 cm x 21.159 cm x 51.565 cm

Poids 4.74 kg

Normes environnementales TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans, ENERGY STAR EPEAT Gold

Normes de conformité Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort
oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)

Services inclus 3 ans de service Advanced Exchange

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT

Code QR du label énergétique URL Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2461244

Classe énergétique Classe E

Taille de la diagonale 27"

Type de panneau IPS

Facteur de forme 16:9

Résolution native QHD 2560 x 1440 à 100 Hz

Densité par pixel 0.2331 mm

Pixels par pouce 109

Luminosité 300 cd/m²

Rapport de contraste 1000:1

Prise en charge des couleurs 16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs 72% NTSC (CIE 1931)

Temps de réponse 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal)

Fréquence de réactualisation verticale 48 - 100 Hz

Fréquence de réactualisation horizontale 30 - 151 kHz

Angle de visualisation horizontale 178

Angle de visualisation verticale 178

Revêtement de l'écran Anti-éblouissement, 3H Hard Coating

Technologie de rétroéclairage Rétroéclairage par LED

Fonctions Système d'éclairage latéral LED, sans mercure, verre sans arsenic, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView
Plus

Dimensions (LxPxH) 61.238 cm x 21.159 cm x 51.565 cm - avec support (position la plus haute)

Poids 4.74 kg

Garantie du fabricant

Services inclus 3 ans de service Advanced Exchange

Divers

Caractéristiques Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces
VESA, system de gestion de cable

Câbles inclus 1 x câble HDMI - 1.8 m

Normes de conformité Plug and Play, RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 1.4, BFR réduit, réduit en PVC, Certification de confort
oculaire TUV Rheinland (3 étoiles)

Type de logement de sécurité Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée CA 100-240 V (50/60 Hz)

Consommation d'énergie SDR (mode On) 21.5 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique) 16.7 Watt



Consommation électrique (Max) 48 Watt

Consommation électrique en veille 0.3 Watt

Consommation d'énergie (mode hors
tension)

0.3 Watt

Caractéristiques d’environnement

Température minimale de fonctionnement 0 °C

Température maximale de fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 10 - 80 % (sans condensation)

Audio

Type Haut-parleurs - stéreo

Puissance de sortie/canal 2 Watt

Connectivité

Interfaces HDMI (HDCP 1.4) ¦ DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4)

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.238 cm - profondeur : 21.159 cm - hauteur : 38.565 cm -
poids : 4.74 kg ¦ Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.238 cm - profondeur : 21.159 cm -
hauteur : 51.565 cm - poids : 4.74 kg ¦ Sans support - largeur : 61.238 cm - profondeur : 5.18 cm - hauteur :
35.679 cm - poids : 3.23 kg

Dimensions et poids (emballé)

Poids emballé 7.2 kg

Mécanique

Réglages de la position de l'écran Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison

Angle d'inclinaison -5/+21

Angle de pivotement 346

Angle de rotation 180

Réglage de la hauteur 130 mm

Interface de montage VESA 100 x 100 mm

Informations sur le développement durable

Certifié TCO TCO Certified Edge Displays, Certifié TCO, génération 10, pour écrans

Compatible EPEAT EPEAT Gold

Certifié ENERGY STAR Oui

Version ENERGY STAR 8.0

What's in the box
Dell Pro E2726DS
Câble HDMI - 1.8 m

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


