
PNY CS900 (SSD7CS900-250-RB)

PNY CS900 - SSD - 250 Go - interne - 2.5" - SATA 6Gb/s

Le PNY CS900 2.5-inch SATA-III solid-state drive est la ligne de performance de valeur des SSD PNY.
C'est un excellent choix pour une mise à niveau d'entrée de gamme à partir d'un disque dur (HDD). Le
PNY CS900 a été conçu pour remplacer facilement et à moindre coût le disque dur de votre système PC
existant, sans avoir à sacrifier les performances. La mise à niveau vers le SSD CS900 vous permettra de
bénéficier d'une augmentation générale des performances. Démarrez, éteignez et chargez des
applications en quelques secondes. Le PNY CS900 est un excellent choix pour l'efficacité énergétique et
consomme beaucoup moins d'énergie que les disques durs. Les utilisateurs peuvent bénéficier d'une
consommation d'énergie réduite, d'une durée de vie de la batterie plus longue et d'un système plus froid
et plus silencieux. Passez plus de temps à profiter de votre système et moins de temps à vous soucier de
la consommation de la batterie.

Mise en avant
Remplacement rentable du disque dur pour une meilleure performance globale
Prend en charge les fonctions d'économie d'énergie, ce qui prolonge la durée de vie de la batterie pour les applications mobiles
Fonctionne à basse température et silencieusement
SSD d'entrée de gamme pour la mise à niveau d'un PC
Démarrage et lancement d'applications plus rapides
Stockage fiable

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit PNY CS900 - SSD - 250 Go - SATA 6Gb/s

Type Lecteur à semi-conducteurs - interne

Capacité 250 Go

Type de mémoire flash NAND 3D triple-level cell (TLC)

Format 2.5"

Interface SATA 6Gb/s

Débit de transfert de données 600 Mo/s

Caractéristiques Non-volatile Flash Memory, Enhanced Secure Erase, protection des chemins de données de bout en bout,
Native Command Queuing (NCQ), prise en charge TRIM, S.M.A.R.T.

Dimensions (LxPxH) 7 mm

Garantie du fabricant Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Lecteur à semi-conducteurs - interne

Capacité 250 Go

Type de mémoire flash NAND 3D triple-level cell (TLC)

Format 2.5"

Interface SATA 6Gb/s

Caractéristiques Non-volatile Flash Memory, Enhanced Secure Erase, protection des chemins de données de bout en bout,
Native Command Queuing (NCQ), prise en charge TRIM, S.M.A.R.T.

Hauteur 7 mm

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

Divers

Normes de conformité BSMI, EMC, FCC, KCC, REACH, RoHS, VCCI

Caractéristiques d’environnement



Température minimale de fonctionnement 0 °C

Température maximale de fonctionnement 70 °C

Température de stockage mini -40 °C

Température de stockage maxi 85 °C

Performances

Débit de transfert du lecteur 600 Mo/s (externe)

Débit de transfert interne 535 Mo/s (lecture) / 500 Mo/s (écriture)

Fiabilité

Fiabilité MTBF 2,000,000 heures

Expansion et connectivité

Interfaces 1 x SATA 6 Gb/s - ATA série de 7 broches

Baie compatible 2.5"

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 10 cm

Profondeur emballée 1.6 cm

Hauteur emballée 14.8 cm

Logiciels & Configuration requise

Système d'exploitation requis Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Ubuntu 14

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.


